
stallo parallelo al
senso di marcia

carreggiata ad unico senso di marcia

+ 0.16
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stallo parallelo al
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marciapiedi stalli ortogonali al senso di marcia carreggiata ad unico senso di marcia

condotta fognaria

caditoia

cavi elettrici

pubblica illuminazione a LED
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6

0,
5

cameretta griglia

pavimento marciapiede
in cubetti di porfido

6

malta di allettamento

massetto di sottofondo
in cls (sp. 10 cm)

cordolo prefabbricato
in csl (sp. 10 cm)

tubazione in PVC

ghiaia e/o pietrisco

0,
6

0,
2

1,
6

0,8

0,
8

pozzetto prefabbricato in cls

0,
2

1,
6

strato di collegamento (binder)

strato di usura

PIANTA

   A    A

B

chiusino in ghisa

B

SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

cordolo in cls prefabbricato (sp. 10 cm)

+ 0.16 2.50%

masselli drenanti in cls inerbiti

manto geotessile a filo continuo (peso 150 g/mq)

sottofondo in misto granulare 30 cm

fondazione in cls

zanella prefabbricata (l=50 cm, sp=10 cm)

strato di base (misto bituminoso sp. 10 cm)

binder (sp. 4 cm)

strato di usura (sp. 3 cm)

fondazione in misto granulare (sp. 20 cm)

strato di allettamento (sp. 5 cm)

pubblica illuminazione a LED

PARTICOLARI POZZETTO DI LINEA
SCALA 1:25SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO SOTTOSERVIZI

SCALA 1:25

SEZIONE A-A AREA DI PARCHEGGIO
SCALA 1:100

PARTICOLARI PAVIMENTAZIONE STALLI E CARREGGIATE
SCALA 1:25


